eeee—————

ORANIE

TT—

Kiichentechnik

ORANIER Kiichentechnik GmbH
Sechsheldener Str. 122

35708 Haiger

Telefon  + 49 (0) 2771 / 2630-150
Telefax  + 49 (0) 2771/ 2630-348
E-Mail: vertrieb-kt@oranier.com
WWw.oranier.com

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Osterreich

BliitenstraBe 15/4, A-4040 Linz

Telefon  + 43 (0) 732 660188 — 60
Telefax  + 43 (0) 732 660188 — 80
E-Mail: vertrieb-ht@oranier.com
Www.oranier.com

Kopffrei-Wandhaube @
Signa S /W ”

Wandhaube im Kopffrei-Design, Haubenkérper schwarz oder weiB mit Edelstahlschacht,
Glasschirm Sicherheitsglas schwarz oder weiB, 90/75/60 cm
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Ausstattungsmerkmale

- Touch-Control

- 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe

- 2x 2,8 W LED-Lampen (warm weiB)

- WeiBe LED-Anzeigen fir Licht und Leistungsstufen

- Servicedffnung

- Nachlaufautomatik

- Metallfettfilter innenliegend und
spiilmaschinengeeignet

Bedienung
Leistungsstufen
Beleuchtung
Besonderheiten

Montage

Abluftstutzen - @150/ @125
- Werkseitig auf Abluftbetrieb eingestellt

- Umluftbetrieb méglich

Nischenriickwand - Abstand zwischen Wand u. Halogenlampe ca. 35 mm.

Signa 90 S mit Edelstahlschacht

Technische Daten Signa 90 S/W  Signa 75 S/W  Signa 60 S/W
Energie-Effizienzklasse - B* - B* - B*
Jahrlicher Energieverbrauch - 67,6 kWh* - 67,6 kWh* - 67,6 kWh*
Liifter-Effizienzklasse - B* - B* - B*
Beleuchtungs-Effizienzklasse - A* - A* - A*
Fettfilter-Effizienzklasse - C - - C
Gerdusch min./max. Normalstufe - 48/61 dB* - 48/61 dB* - 48/61 dB* " -
Abluftleistung nach EN 61591 - 300/550/740 - 300/550/740 - 300/550/740 &
min./max. Normal-/Intensivstufe m3/h* m3/h* m3/h*
Signa 60 W mit Edelstahlschacht
)
Signa 75 W offen
Modell Best.Nr EAN-Code
Signa 90 S 8623 90 4051543063164
Signa 75 S 8623 75 4051543063157
Signa 60 S 8623 60 4051543063140
Signa 90 W 8624 90 4051543063195
Signa 75 W 8624 75 4051543063188
Signa 60 W 8624 60 4051543063171

Starter-Set fiir Umluft (best. aus Aktiv-Kohlefilter KSC 700 + Umluftzubehor fir Wandhauben)
9208 95 (4051543000329) + 9208 08 (402980825694 1)

* GemalB EU-Regulierung Nr. 65/2014



