Produktdatenblatt

EU-Richtlinie zu Energieverbrauchsetiketten 2010/30/EU, Nr. 66/2014 zu backsfen

arke. | GRUNDIG
odel | GEBM 13000 X
A
Energieverbrauch (KWh) — konv entionell pro Zyus (1) 088
Energieverbrauch (kWh) — Umluft, pro Zyklus (1) 079
Nutzbares Volumen (Liter) 7
[Anzahl der Garraume 0
Elekio
Warmequelle je Garraum as
[Kombination
je Gamaum, EEV/Garraum 931
Bedienungsanleitung
Produktinformationen
Konformitat mit EU-Richtlinie 2000/125/EG - Richtiinie Nr._66/2014
'_Marke | GRUNDIG
Wodell | GEBM 13000 X
Freistehend
eSOt Einbauofen X
Elekiro
Warmequelle je Garraum Gas
Gewicht des Gerates (M) ( kg %69
[Anzahl der Garraume 0

Erforderlicher Energiev erbrauch (Elekrizitat) zum Ethitzen einer
standardisierten Prafbeladung in einem Garraum eines elekirischen Ofens
wahrend eines Zyklus im konventionellen Modus pro Garraum V85
(KWh/ZyKlus) elektrische endenergie)(EC_elektrische garraum)

g “Zum Erhitzen einer
Prifbeladung in einem Garraum eines elektrischen Ofens wahrend eines
ZyMus im Umuft-Modus pro Garraum (KWh/ZyKlus). (elektrische finale 079
energie)(EC_elektrische garraum)

g “Zum Erhitzen einer
Prifbeladung in einem Garraum eines Gasofens wahrend eines Zyklus im
konventionellen Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (KWhiZyklus).
(Gas-Endenergie) (1)(EC_Gas garraum)

g Zum Erfitzen ener
Prifbeladung in einem Garraum eines Gasofens wahrend eines Zyklus im
Umluft-Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (KWh/ZyKus). (Gas-Endenergie)
(1)(EC_Gas garraum)

je Gamaum, EEV/Garraum 931
(1) T KWhiZykus = 3.6 MJZ yklus

7757882914 1 285365912/ AA



